
HACCPやISO22000に
対応したい!
ムシポンはHACCPのモニタリングに役立ちます。単に捕獲するだけで
なく、定期的な捕獲データの整備をお勧めします。

AIBに取り組みたい!
AIB統合基準では「ライトトラップ」について以下が要求されています。
①飛散防止の蛍光管を使用
②飛翔性昆虫の活動をモニタリング（※1）

③粘着テープの交換は1週間〜1ヶ月ごとの頻度で実施
④蛍光管を少なくとも1年に1回の頻度で交換

爆発性雰囲気が発生する場所
でも安全に使いたい!
化学工場など爆発性雰囲気が生成される危険場所では、安全確保のため、
防爆構造の電気機器の使用が法的に義務付けられています。

ガラスの飛散防止策を考えたい!
誘虫ランプの交換の際、誤ってランプを破損してしまうと、異物混入の
リスクが高まります。このためランプは飛散防止タイプを使用すると安
全です。また、捕虫器用ランプに限らず一般の照明ランプの飛散防止タ
イプも各種ご用意できます。

上記以外のご要望にも対応しています。まずはご相談ください。ムシポンはさまざまなニーズにお応えしています。

すべてのムシポンシリーズ

飛散防止形捕虫器

MPS-2000・MP-7000・MP-301 など

20Wまたは30W
直管ランプ形は全て対応

安全増防爆形捕虫器・FGMAシリーズ

飛散防止形捕虫器

eG3　使用に適する危険場所種別：2種場所

MPS-2000・MP-7000
MP-301 など

20Wまたは30W
直管ランプ形は全て対応

対応事例 〈工場編〉

（※1）モニタリングとは… 建築物内における有害生物の「生息監視」のことです。定期的かつ長期継続的なモニタリングを行なうことで、現場の有害生物の生息状況に関する基礎データが得られます。
　　　　　　　　　　　　これらの基礎データが、昆虫の異常発生時の原因究明や、防虫対策の日常的な改善活動に役立ちます。
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かゆいところまで手が届くムシポンシリーズは
あらゆる現場の防虫対策に有効です。

食品工場全般

製パン工場・食品工場全般

化学工場・薬品工場・塗装工場など

工場全般

対応機種

特別仕様特別仕様

防爆構造

対応機種対応機種

対応機種

そ の 他
そ の 他

対応事例 〈工場編〉

あんなこともこんなことも



海外で使いたい!

電源コードの長さを指定したい!

海外工場においても、日本国内と同じ防虫対策レベルを維持したいもの
です。（現地の電気安全規格によっては対応できない場合があります。）

湿潤な環境でムシポンを
お使いいただく場合、
①電気的な安全性
②捕虫紙の粘着剤の水気・
　湿気への耐久性
がポイントとなります。

設置場所の状況に応じて、電源コードの長さをご指定いただけます。

海外工場

工場全般

○mコード仕様捕虫器

海外仕様捕虫器

200ボルト仕様捕虫器

すべてのムシポンシリーズ

MPS-2000・MP-2200
MP-7000・MP-5000

（対象国によってはその他
の機種も対応可能）

MPS-2000・MP-2200
MP-7000・MP-5000

特別仕様

特別仕様

特別仕様

対応機種

対応機種

200ボルトの電源電圧で
使用したい!

MPS-2000を壁面に直付したい!

電源電圧が三相（動力）200ボルトの場合には、適切な定格電圧の電気機
器を設置する必要があります。

「MPS-2000壁掛専用」をご用意しております。裏面をフラットにして、
直付用ビス穴を6ヶ所設けてあります。
または、オプションの直付壁掛金具をご使用いただくと、通常のMPS-
2000を壁面に直付できます。

MPS-2000壁掛専用
または  MPS-2000シリーズ＋（直付壁掛金具オプション）

MPS-2000壁掛専用
（写真は裏面です）

直付壁掛金具

工場全般

工場全般

対応機種

水気・湿気が多い場所でも
安全に使いたい!

クリーンルームに設置したい!
クリーンルームやクリーンブースなどの清浄空間においてもモニタリン
グは重要です。滅菌処理・無塵化処理など、現場の環境に応じた処理を
施した機具をご用意します。

防滴形捕虫器

クリーンルーム用捕虫器

MPS-2000 など

食品工場全般

特別仕様

特別仕様

対応機種

or

対応機種

医薬品工場・食品工場など
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